Meten is weten – Je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet maar het is er wel.
Voordelige zeer gevoelige meters, ontworpen door de nulpunt-energie groep. 
SPECIFICATIES van de FA106  (€ 170,00) 
- groot 6 cijferig display
- Meetbereik 0,01 µW/m² tot 40.000 µW/m²)
- 800 MHz .. 2500 MHz frequentiebereik
- Aanduiding omschakelbaar tussen Peak, Hold en Average (gemiddelde waarde)
- knopje om van µW/m² naar mV/m waarden om te schakelen.
- mogelijkheid de Holdwaarde te resetten voor een volgende meting.
- Automatisch omschakelen van een laag- naar een hoog meetbereik.
- 2 interne antennes met omschakelbare funktie voor meetgebied
- luidspreker met volumeregelaar - zeer luide weergave mogelijk
- aansluiting voor hoofdtelefoon of PC (voor FFT analyse) met vaste uitgangsspanning
- aansluiting voor lichtnet adapter  

De FA306 (€ 220,00) heeft extra:
laagfrequent elektrisch veld 0,1 -200 V/m
laagfrequent magnetisch veld van 0,01 - 20 µT
- De meters werken op een 9V batterij of NiMH accu (niet meegeleverd)
- laag stroomverbruik, minder dan 10 mA (als geluid uit staat)
- indicatie voor lage batterijspanning, indicatie laadproces
- aansluiting voor netadapter. (adapter niet meegeleverd)
- ingebouwde oplader voor NiMH accu (indien adapter aangesloten is)
- Nederlandstalige handleiding 19 bld. - (engelstalig op aanvraag)
Ons top model FA505 (€ 370,00) heeft de volgende extra’s:
- Een grafisch beeldscherm, waarop de impulsen van de HF straling worden getoond,
  zoals op een oscilloscoop.
- Het grafisch scherm heeft een logaritmische schaal, hierdoor zijn ook zwakke signalen zichtbaar
  ondanks de eventuele aanwezigheid van sterke pulsen.
- Het beeldscherm (128x64 pixels) heeft een regelbare verlichting
- De sterkte van de straling wordt ook numeriek getoond zoals op de andere meters.
- Een extra interne antenne voor het 400 MHz gebied. Het frequentiebereik begin nu bij 300MHz,
  en de meter is hierdoor ook geschikt voor het meten van C2000 signalen.
- Eenvoudige bediening, doordat de instellingen en de betekenis van de vier knoppen op het
  scherm worden getoond (menu-gestuurde bediening).
- Voor laagfrequente magnetische velden wordt de golfvorm op het scherm getoond.
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Bestellen via: http://www.nulpuntenergie.net/stralingmeter                     
Vragen/informatie over de meters: 

Uiterlijk:

- het is onbetaalbaar voor dergelijke kleine aantallen een mooi kastje te laten maken.

- Ook het vinden van een standaard kastje waar alles goed in past is erg lastig.

 

Prijs:

- Voor het vergelijken met de Gigahertz meters kun je het beste met de FA106 vergelijken,

deze heeft hetzelfde HF frequentiebereik en ongeveer hetzelfde display als de HF35C,
biedt echter extra functies zoals de HOLD mode en signaaluitgang (FFT meting),
maar kost slechts € 170 euro tegen ca € 300 Euro voor de HF35C.
 Daarentegen heeft de FA106 een wat minder rechte frequentiekarakteristiek, en geen richtantenne.

- De FA306 is gelijk aan FA106, met als uitbreiding LF meetfuncties.

- De FA505 lijkt misschien een vrij hoge prijs te hebben, maar ik ken geen ander instrument beneden de  € 1000 Euro dat de impulsvorm van de straling op een scherm weergeeft.

- Om het zo betaalbaar mogelijk te maken is er voor gekozen om HF en LF in dezelfde meter te combineren (de FA306 en FA505) . Drie in één.
- Bij deze lage aantallen betaal ik voor de voornaamste onderdelen naar schatting 5 keer zoveel als bedrijven die grote aantallen maken.

 

 

Onafhankelijke beoordeling:

 

Deze is er nog niet.
 Als iemand hiervoor faciliteiten heeft, wil ik het graag weten.

 


Ijken van de FA106/FA306/FA505 stralingmeters
----------------------------------------------------------------------
 
De meters kunnen op dit moment niet individueel geijkt worden.
De gebruikte ijkfactoren liggen vast in de software van de meter.
De FA106/306 meters hebben 4 ijkfactoren:
1) hoogfrequent met 2 GHz antenne
2) hoogfrequent met 1 GHz antenne
3) LF elektrisch
4) LF magnetisch
 

De 400MHz antenne van de FA505 kan op dit moment nog niet geijkt worden, omdat ik

niet over een referentiemeter beschik die deze frequentie kan meten.


Deze ijkfactoren zijn eenmalig vastgesteld tijdens het ontwikkelen
van de software, op de volgende manier:
1) 2 GHz: vergelijken met een HF35-C met DECT signaal als bron, piek-meting, 
  signaalsterkte ongeveer 100 µW/m²
2) 1 GHz: vergelijken met een HF-35C met Cocoon 85 ( CT1 ) handset als bron, sterkte ongeveer 100 µW/m². Average-meting gebruikt om geen last te hebben van DECT signaal.
3) LF elektr: vergelijken met Gigahertz ME3030B, met lichtnet en lampen in huis als bron, bij diverse veldsterktes. 
4) LF magn: vergelijken met Gigahertz ME3030B, met spoel aangesloten op signaalgenerator, bij een niveau van 1 µT ( 1000 nT ) en 50 Hertz
 
Van elk individueel apparaat wordt de ijking gecontroleerd door hem te vergelijken met
de proto-FA306, met dezelfde bronnen als boven genoemd:
1) 2 GHz: een verschil tot ca 40% is acceptabel
2) 1 GHz: een verschil tot ca 40% is acceptabel
3) LF elektr: een verschil van 10% is acceptabel. Bovendien wordt gecontroleerd
   of de meter op nul staat als er geen veld is.
4) LF magn: een verschil van 20% is acceptabel. Bovendien wordt gecontroleerd
   of de meter op nul staat als er geen veld is.


Voor magnetisch veld meting is trouwens de meetrichting van de FA306 anders dan bij de Gigahertz meter. Bij de FA306 is het van boven naar onder (van sensorsymbool naar luidsprekeropening).
Bij de Gigahertz meter, indien liggend op tafel, van de bovenkant naar het tafelblad.
Naast elkaar liggende FA306 en Gigahertz meters zullen dus meestal een andere waarde geven.
 
 
De tolerantie van 40% lijkt veel voor de hoogfrequent metingen, maar de gepresenteerde waarde is een vermogensmeting. Het vermogen is evenredig met het kwadraat van de spanning, de tolerantie in de spanning is dus slechts 20%, in decibels uitgedrukt slechts 1.5 dB.
Om individuele verschillen verder terug te dringen gebruik ik in de nieuwste serie
meters voor de A/D conversie een referentie met een tolerantie van 0.5% ( was 2% ).
Deze referentie wordt gebruikt voor het meten van de logaritme van de sterkte
van het signaal.
Uit deze logaritmische waarde wordt de µW/m² waarde door de microprocessor bepaald.
Bovendien wordt van elk apparaat gecontroleerd:
1) het stroomverbruik
2) de laadstroom voor het laden van de accu
3) werking van het display, geluid en drukknoppen.

 

 

 

